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介绍

本章解说分配器的特点

承蒙惠顾本公司产品，甚表感谢！

开始使用本机之前，请先详细阅读本说明书，并保存本说明书以备将来参考之用。

特点

二路输入四路输出或一路输入八路输出的工作模式 

每个输出通道均设有独立的信号电平调整 

全平衡式输入输出连接

输入通道的“LINK”输出功能

隐藏式电平调节旋钮，可有效保证分配器的设置状态不被随意改变

超低失真和超低噪声电路设计

          DS1800信号分配器可以通过后面板上的“Mode”自锁开关工作于“2-4”或“1-8”模式。在“2-4”

模式下，它把从CHA和CHB输入的音频信号进行处理后，分别从CH1～CH4和CH5～CH8输出；在“1-8”

模式下，把从CHA输入的音频信号处理后从CH1～CH8这８个通道输出。并且在上述两种工作模式下，

CH1～CH8这8个输出通道的电平都独立可调，最大增益为6dB，另外，CHA和CHB输入还分别设置了一

个LINK输出接口，方便机器间的互连。

         1>在某些国家或地区，电源插头的形状可能与本系统设备有所差异，但是与本设备的连接和

            操作方法是相同的。

         2>使用本设备之前，请确认当地电压和机器背部电源插座旁边的标志电压一致！

注意:
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前面板

本章解说分配器各部分名称及其功能

介绍

LEVEL LEVELMODE

SIGNAL CHA CH1 CH2 CH32-4 1-8 SIGNAL CHBCH4 CH5 CH6 CH7 CH8

DS1800

POWER

DISTRIBUTION SPLITTER
2 INTO 4/1 INTO 8

0000 0 0 0 0

+6+6+6+6 +6 +6 +6 +6

电源开关
接通或切断本机电源

工作模式指示灯
音频信号从CHA输入的"1-8"模式指示

CHA通道信号指示灯
当CHA通道的输入信号大于40mV时，该指示灯点亮

CHB通道信号指示灯
当CHB通道的输入信号大于40mV时，该指示灯点亮

工作模式指示灯
音频信号从CHA、CHB输入的"2-4"模式指示

CH8输出电平调整电位器

顺时针旋转     输出增大，一直到+6dB，逆时针旋转     输出减小，一直到信号关断

CH7输出电平调整电位器

顺时针旋转     输出增大，一直到+6dB，逆时针旋转     输出减小，一直到信号关断

CH6输出电平调整电位器

顺时针旋转     输出增大，一直到+6dB，逆时针旋转     输出减小，一直到信号关断

CH5输出电平调整电位器

顺时针旋转     输出增大，一直到+6dB，逆时针旋转     输出减小，一直到信号关断

CH4输出电平调整电位器

顺时针旋转     输出增大，一直到+6dB，逆时针旋转     输出减小，一直到信号关断

CH3输出电平调整电位器

顺时针旋转     输出增大，一直到+6dB，逆时针旋转     输出减小，一直到信号关断

CH2输出电平调整电位器

顺时针旋转     输出增大，一直到+6dB，逆时针旋转     输出减小，一直到信号关断

CH1输出电平调整电位器

顺时针旋转     输出增大，一直到+6dB，逆时针旋转     输出减小，一直到信号关断

注意：本设备在使用过程中如果将某一路的输出电位器逆时针旋转至最小位置时，此路是没有信号输出的。
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后面板

MODECH8 CH7 CH6 CH5 CH4 CH3 CH2 CH1 LINK INPUTLINK INPUT

CHB CHA

2-4

1-8

交流电源输入插座
带有地线连接端子的三插电源插座

CHA通道输入卡侬座
本机输入为电子平衡式，使用卡侬母座连接端子，
各端子定义为: GND HOT2 COLD3

CHA通道LINK输出卡侬座
为卡侬公座，该连接器是和“CHA”输入卡侬座并联的，

各端子定义为: GND HOT2 COLD3

CH1-CH4通道输出卡侬座

为卡侬公座，各端子定义为: GND HOT2 COLD3

CH1-CH4通道输出卡侬座
为卡侬公座，各端子定义为: GND HOT2 COLD3

CHB通道LINK输出卡侬座
为卡侬公座，该连接器是和“CHB”输入卡侬座并联的，

各端子定义为: GND HOT2 COLD3

CHB通道输入卡侬座
本机输入为电子平衡式，使用卡侬母座连接端子，

各端子定义为: GND HOT2 COLD3

工作模式选择开关
按下为“2-4”模式，按起为“1-8”模式

注意：当工作于“1-8”模式时，信号只能从CHA通道输入
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AC 220V/50Hz

T 250mA/250V

5
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技术规格

输入阻抗 10KΩ（平衡）：

输出阻抗 47Ω（平衡）：

每个输出通道最大电压增益 +6dB：

最大输出电平 >20dBu：

最大输入电平 >20dBu：

总谐波失真+噪声 THD+N<0.008%：

动态范围 >115dB：

信噪比S/N >100dB（A计权，正弦1KHz,1Vrms输入）：

频率响应 20Hz~20KHz,不平坦度小于0.3dB：

互调失真1MD(60Hz/7KHz) <0.03%：

通道间串音(2-4模式下） -90dB：

电源消耗 <8W：

整机净重 2.5Kg：

附    件

DS1800信号分配器

使用说明书

1台

1份

：

：

三插电源线 1条：

保    养

       设备需要清洁时, 用干净布擦拭即可, 如果机器污垢异常,取一干布再盛上清洁剂溶液, 在器皿

里浸泡5-6秒,取出擦净污垢, 最后用干布拭净机体。   

      不要用酒精, 溶解液, 杀虫剂或其它易挥发腐蚀溶液擦拭外表,否则会对机面造成破坏, 同样勿

长时间放置或用化织质布擦拭机面, 最终会对机面造成褪色或脱落。
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注意

安全使用事项

异常实例

  如果机器在使用过程中发现杂音或有异味,

  立即关闭电源, 并拔下插头。  

不要损坏电源线

    电源插头接触或分离插座要处理好 湿手切勿接触电源线

以免发生触电危险 同样不要将电源线和其它电线系在一起或

打结,也不要将电源线放在有人经常走动的地方。 

不要拆开机器

本机内设有高压, 切勿乱拆, 否则会发生电击事故  

当长时间不用时

    为安全起见  需要将整机电源插头拔下, 这样可以

防止发生火灾  

,

让本机与水和杂物隔开放置

    请勿放置或掉入金属物品,如小钉,金属线圈或者易燃品  

否则会发生火灾或者是触电危险,

本设备

本设备 更不能将水倒入机器内部。  

绝不允许水滴溅到 上。同时也不允许将盛有液体的容

器置于 上。

,
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DISTRIBUTION SPLITTER

DS1800信号分配器

※参数如有更改，恕不另行通知                          
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