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产品特点

规格说明

      S800Na是紧凑型双8寸有源全频带塑胶音箱。 由于采用了同轴单元，整箱的体积非常紧凑、 小巧。

S800Na是一个电子2分频系统，电子压限保护。 由1个8寸的中低音单元和1个8寸同轴钕铁硼的全频单元组成。

S800Na所使用的同轴单元是我厂最新研发的独有的一体式同轴钕铁硼单元，该单元的中低音部分和高音部分只使

用了一个磁路系统，有效的解决了中低音部分和高音部分在3D空间X轴、 Y轴、 Z轴的相位误差问题；扬声器的振

膜采用特殊材料喷涂处理，改善扬声器的分割振动带来的失真；三明治式音圈结构以及线性对称磁路，加上铝质

短路环进一步降低扬声器的谐波失真。 标准型号的S800Na带有吊装点，可以悬挂吊装使用。                               。

1

不平衡1 0 kΩ

低于3％

线路 500mV

                                                                                                                        L F : 8 "×1 M F : 8 "×1  H F :φ3 4 m m×1

8 0 H z - 2 0 k H z

1 2 6 d B

2 k H z

±1 2 d B

X L R J 3 P / X L R K 3 P

A C 11 5 V / 2 3 0 V, 5 0 H z / 6 0 H z

2 0 0 W + 5 0 W

1 5 k g

1 8 k g

2 6 5×2 9 2×4 8 0 m m

3 5 3×3 2 5×5 5 0 m m

9 0 ×9 0

1 2 0 d B

单元组成: 

频率响应( - 3 d B ) : 

最大声压级:

分频点:

指向性( H×V ) :

输入阻抗:

输入灵敏度:

音调调节范围:

输入方式:

电源要求:

功放功率:

谐波失真:

净重(只) :

毛重(只) :

音箱尺寸( W×D×H ) :

包装尺寸( W×D×H ) :

平均声压级:
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频响特性
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水平指向性图

图中刻度为每格6dB

在大型消音室内测得 S800Na的一系列完整数据，从中获取水平及垂直方向的指向性参数，由此了解

S800Na的指向性特性。
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垂直指向性图

图中刻度为每格6dB

在大型消音室内测得 S800Na的一系列完整数据，从中获取水平及垂直方向的指向性参数，由此了解

S800Na的指向性特性。
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功放模块说明

6

S800Na

文件（图）名
版本 第8页  共11页

中文说明书

产品名称

客户/品牌/型号

文件（图）号塑胶音箱

ELDER/B3/S800Na

1.  线性信号输出

2.  线性信号输入

3.  115V/230V电压切换开关

SMS-YXSJ-S800Na-EDβ3-CN

1

2

5

6

3

7

LINE INPUT LINE OUTPUT SIG PEAK

VOLUME

 Elder Audio Manufacture Co., Ltd 

This series of products are authorized to be produced by Elder Audio 
Manufactory with Germany computer aided design software and testing 

system according to IEC standard.

 ON

 OFF

115V 50-60Hz

ACTIVE  2 WAY FULL RANGE ELECTRONIC COMPENSATION SPEAKER

POWER: 250W+50W

230V 50-60Hz

S800Na

8

2
3
0
V

4
9

4.  电源开关

5.  输入信号指示灯

6.  过载指示灯

7.  音量控制旋钮

8.  保险丝

9.  电源插座
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安装说明

产品尺寸

俯视图 正视图

侧视图 后视图

4
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0
m
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265mm

292mm

吊装
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产品有限保证书

产品如有规格变动，恕不预先通知。

扬声器及扬声器系统的产品有限保修期为自正式购买日起的3年。 由于用户不合理的应用而导致

音圈烧毁或纸盆损坏等故障，不包含于产品保修项目。 相关细则请参阅产品有限保证书。

产品附件的有限保修期为自正式购买日起的1年。 相关细则请参阅产品有限保证书。

产品吊挂件(包括音箱装配五金件和吊挂配件)的有限保修期为自正式购买日起的1年。 相关细

则请参阅产品有限保证书。

用户若要求产品售后服务，须出示相关产品的销售单、 购物发票等单据作为凭证。

如从购买日起于使用期限内出现产品故障问题，将由三基公司免费提供产品维修或更换服务。

不包含于产品保修服务项目的情况为：

(a) 产品外表问题

(b)于《产品参数说明》或《产品用户手册》中已包含相关问题陈述的项目

(c)用户使用产品时超出《产品参数说明》或《产品说明书》中已陈述的使用范围而导致的故障

(d)错误使用或滥用产品导致的故障

(E)由非三基公司产品服务部或其指定的产品服务代理人进行维修造成的故障
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